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Режим конфігурації ГРК «Шельф» CNG.

Дана програма встановлюється на ГРК «Shelf» CNG.

● Підтримує протокол обміну 485 Shelf для можливості підключення системи управління.
● Підтримує можливість роботи у автономному режимі із вбудованої клавіатури, 

встановленою на ГРК.
● Має накопичувальний електронний лічильник виданих м³ палива, що не обнулюється, 

зберігає показання необмежену кількість часу навіть при відключенні електроенергії.
● Має накопичувальний електронний лічильник проданого палива в м³ за готівку за змінами.
● Має накопичувальний електронний лічильник проданого палива у грошових одиницях за 

змінами.
● Має накопичувальний електронний лічильник проданого палива в м³ за безготівковим 

розрахунком за змінами.
● Має накопичувальний електронний лічильник виданих м³ палива за технологічною 

протокою.
● Має лічильник змін.
● Для захисту від несанкціонованого доступу та налаштування ГРК застосовуються 

електронні чіп-ключі «Dallas» (ключ підходить тільки до ГРК, де він записаний).
● Можливість електронного коригування дози видачі палива ГРК.
● Можливість відображення та коригування щільності газу.
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Для змін конфігурації використовується клавіатура ТРК де:

Клавіша «⇧» або «A» (в залежності від типу клавіатури)здійснює 
перехід до наступного пункту меню (пункт змінюєтьсянаступним).

Клавіша «⇩» або «D» здійснює перехід на попередній пункт меню (пункт 
змінює-ся попереднім).

Клавіша «⇨» або «B» здійснює перехід на наступний щаг у підменю.
Клавіша «⇦» або «C» здійснює перехід на попередній щаг у підменю.
Клавіші «0...9» – додають праворуч цифру від 0 до 9 зі зсувом вліво всіх 

інших цифр числа.
У всіх пунктах меню (якщо не обговорено спеціально) для запису змін у 

пам'ять ГРК потрібно натиснути клавішу «#» двічі.

Для роботи в ручному режимі необхідно зняти роздатковий кран, встановити його в заправну 
арматуру автомобіля, переконатися, що клавіатура ГРК розблокована (якщо клавіатура 
розблокована - блимає крапка на табло , якщо заблокована - крапка не блимає), набрати на 
клавіатурі ГРК об'єм палива або суму (Набір проводиться в той рядок, в якому блимає крапка. 
Для активації крапки в потрібному рядку треба натиснути клавішу «⇧»/«A». Якщо натиснути 
клавішу «⇨»/«B», ГРК перейде в безготівковий розрахунок при цьому можна задати лише обсяг 
газу та у полі «ВАРТІСТЬ» з'явиться напис «6e3hal», для переходу в режим за готівку необхідно 
натиснути клавішу «⇧»/«A»). 

РОБОТА В АВТОНОМНОМУ (ручному) режимі

зчитувач ключа “Dallas”
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Для коригування замовлення натиснути клавішу «*», 
величина замовлення зміниться на «0» і можна буде 
повторити замовлення. Після набору замовлення, 
підтвердити замовлення натиснувши на клавішу «#» на 
клавіатурі ГРК, через 4 секунди після натискання на решітку 
ГРК увімкнеться і видасть задану дозу, якщо при цьому не 
буде досягнуто тиску у болоні що заправляється, за ТУ 19,62 
Мпа. Якщо тиск у болоні, що заправляється, зрівняється з 
дозволеним за ТУ 19,62 МПа то ГРК зупиниться 
автоматично. Так як в ГРК встановлено блокування 
перевищення тиску у болоні, що заправляється.

Для зупинки ГРК, треба натиснути червону кнопку
"СТОП"(1) на ГРК, або повернути перемикач(2) за 
годинниковою стрілкою .

1

2

РОБОТА з системою управління

Для роботи з системою керування необхідно зняти роздатковий кран, встановити його в 
заправну арматуру автомобіля, і повернути перемикач(2) проти годинникової стрілки на ГРК 
(де він встановлений). Після цього дати команду на заправку із системи керування.

Для зупинки ГРК, треба натиснути червону кнопку «СТОП"(1) на ГРК, або повернути 
перемикач(2) за годинниковою стрілкою .

ЗМІНА Конфігурації

Для зміни конфігурації ГРК необхідно увійти в меню ГРК, для цього:
1. Переконатися, що ГРК перебуває у режимі очікування, а не відпуску.
2. Переконатися, що клавіатура ГРК розблокована, якщо клавіатура розблокована крапка 

на табло у полі «ВАРТІСТЬ» або «ОБ’ЄМ» блимає. Якщо клавіатура заблокована крапка 
не блимає.

3. Розблокування відбувається шляхом прикладання ключа "Dallas" до контактів 
зчитування (на вентиляційній решітці(3) або над клавіатурою(4), залежить від моделі 
ГРК), якщо чіп-ключ дозволено в ГРК.

4. Торкнутися(5) чип-ключем контактів зчитування. Якщо ГРК не реагує на чип-ключ, 
треба перевернути ключ міняючи тим самим його «полюси».

5. Натиснути клавішу «0» та не відпускаючи її дочекатися появи у полі «ОБ’ЄМ» ГРК 
напису «dALLAS».

6. Ще раз прикласти чіп-ключ до контактів зчитування на ГРК. Табло перейде в режим 
«Меню».

«-»
«+»

«+» «-»

3. контакти на вентиляційній решітці 4. контакти над клавіатурою 5. спосіб торкання ключем контактів

мал. 1

мал. 2
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функції МЕНЮ ГРК
1.Редагування ціни для крана ГРК 

При вході в меню в полі «ВАРТІСТЬ» виводиться « ».ddXXFFnn

Де «X» може приймати значення:
1. «F» - права доступу представника заводу-виробника.
2. «d» - права доступу директора АГНКС.
3. «o» - права доступу оператора АГНКС.
В полі «ОБ’ЄМ» виводиться напис «Pri CE 1»
В нижнєму полі «ЦІНА» виводиться поточна ціна газу за 
м³. Для зміни ціни необхідно повернути перемикач(2, мал. 1) 
проти годинникової стрілки та натиснути клавішу «*», значення ціни зміниться на «0», 
користуючись клавішами з цифрами набрати необхідну ціну палива. Для запису зроблених 
змін до пам’яті ГРК потрібно двічі натиснути клавішу «#».

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см

2. Режим перегляду лічильника проданого палива в м³ в готівці, за зміну.

Для входу в цей режим необхідно перебуваючи в меню таІ за допомогою клавіш «⇧»/«A» 
(залежно від типу клавіатури) або клавіші «⇩»/«D» (залежно від типу клавіатури) знайти у полі 
«ВАРТІСТЬ» напис “Litres ” і повернути перемикач(2, мал.1) проти годинникової стрілки.

Значення, що з'явилося в полі «ОБ’ЄМ» означає обсяг 
палива в м³ проданих за готівку протягом першої зміни. 
Значення в полі «ЦІНА» означає зміну, що переглядається.

Щоб переглянути обсяги палива, продані в інші зміни, 
необхідно в цьому режимі меню натиснути клавішу «⇨»/«B» 
або клавішу «⇦»/«C». При цьому в полі «ОБ’ЄМ» 
висвітлюватимуться значення палива за змінами.

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см

3. Режим перегляду лічильника проданого палива в м³,
за безготівковим розрахунком, за зміну

Для входу в цей режим необхідно перебуваючи в меню і використовуючи клавіші «⇧»/«A» 
(залежно від типу клавіатури) або клавішу «⇩»/«D» 
(залежно від типу клавіатури) дойти у полі «ВАРТІСТЬ» до 
напису «БЕЗНАЛ» та повернути перемикач(2, мал.1) проти 
годинникової стрілки.

Значення, що з'явилося в полі «ОБ’ЄМ» означає обсяг 
палива в м³ проданих за безготівковим розрахунком 
протягом першої зміни. Значення в в полі «ЦІНА» означає 
зміну, що переглядається.

Щоб переглянути обсяги палива, продані в інші зміни, 
необхідно перебуваючи в цьому режимі меню натиснути клавішу «⇨»/«B» або клавішу «⇦»/«C». 
При цьому на табло висвітлюватимуться значення палива за змінами.

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см

(для роботи в автономному режимі)

При роботі зсистемою управління,
вартість виставляється у програмі самої системи управління АГНКС.
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3
4. Режим перегляду лічильника отриманих грошей за паливо в м ,

за готівковим розрахунком, за зміну.

Для входу в цей режим необхідно перебуваючи в меню і використовуючи клавіші «⇧»/«A» 
(залежно від типу клавіатури) або клавішу «⇩»/ «D» (залежно від типу клавіатури) дойти у полі 
«ВАРТІСТЬ» до напису «HAL.dEn» та повернути перемикач(2, мал.1) проти годинникової стрілки.

Значення, що з'явилося в полі «ОБ’ЄМ» означає суму грошей накопичених за продаж палива в 
м³ за готівковим розрахунком протягом першої зміни. 
Значення в в полі «ЦІНА» означає зміну, що переглядається.

Щоб переглянути суми грошей, накопичених в інші зміни,  
необхідно перебуваючи в цьому режимі меню натиснути 
клавішу «⇨»/ «B» або клавішу «⇦»/«C». При цьому на табло 
висвітлюватимуться значення палива за змінами.

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см

5. Режим перегляду лічильника виданого палива в м³, 
за технологічною протокою, за зміну.

Для входу в цей режим необхідно перебуваючи в меню і використовуючи клавіші «⇧»/«A» 
(залежно від типу клавіатури) або клавішу «⇩»/«D» (залежно від типу клавіатури) дойти у полі 
«ВАРТІСТЬ» до напису «ПРОГОН» та повернути перемикач(2, мал.1) проти годинникової 
стрілки.

Значення, що з'явилося в полі «ОБ’ЄМ» означає об’єм 
палива в м³ виданого з технологічної протоки протягом 
першої зміни. Значення в в полі «ЦІНА» означає зміну, що 
переглядається.

Щоб переглянути об’єми палива в м³ виданого з 
технологічної протоки в інші зміни,  необхідно перебуваючи 
в цьому режимі меню натиснути клавішу «⇨»/«B» або 
клавішу «⇦»/«C». При цьому на табло висвітлюватимуться 
значення палива за змінами.

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см

6. Режим перегляду та переведення номера зміни.

Для входу в цей режим необхідно перебуваючи в меню і використовуючи клавіші «⇧»/«A» 
(залежно від типу клавіатури) або клавішу «⇩»/«D» (залежно від типу клавіатури) дойти у полі 
«ОБ’ЄМ» до напису «SLEdS».

В полі «ВАРТІСТЬ» виводиться « ».ddXXFFnn

Де «X» може приймати значення:
1. «F» - права доступу представника заводу-виробника.
2. «d» - права доступу директора АГНКС.
3. «o» - права доступу оператора АГНКС.

 В полі «ЦІНА» виводиться номер зміни ГРК в якій вона 
знаходиться на момент входу в меню.

Щоб змінити зміну на наступну, необхідно двічі натиснути 
клавішу «#».

В ГРК є можливість запам'ятовування 28 змін. При досягненні більшої кількості змін, попередні 
зміни та показання лічильників змін замінюються на нові.

(якщо ГРК знаходиться в ручному режимі, можна перейти на наступну зміну)

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см
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7. Режим перегляду та редагування мережевої адреси ГРК.

Для входу в цей режим необхідно перебуваючи в меню і використовуючи клавіші «⇧»/«A» 
(залежно від типу клавіатури) або клавішу «⇩»/ «D» (залежно від типу клавіатури) дойти у полі 
«ОБ’ЄМ» до напису «Addres».

В полі «ВАРТІСТЬ» виводиться « ».ddXXFFnn

Де «X» може приймати значення:
1. «F» - права доступу представника заводу-виробника.
2. «d» - права доступу директора АГНКС.
3. «o» - права доступу оператора АГНКС.

В полі «ЦІНА» виводиться мережна адреса ГРК. 
Можливі значення кратні 5, починаючи з 10-ти 
«10,15.20,25 і т.д».

Щоб змінити значення мережевої адреси, необхідно перебуваючи в цьому режимі меню 
натиснути клавішу «⇨»/«B» або клавішу «⇦»/«C».При цьому на табло будуть змінюватися 
значення адреси. Для запису зроблених змін до пам’яті ГРК потрібно двічі натиснути клавішу 
«#».

(необхідний під час роботи ТРК із системами управління)

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см

8. Режим перегляду накопичувального необнулюваного лічильника виданого ГРК пального в м³.

Для входу в цей режим необхідно перебуваючи в меню і використовуючи клавіші «⇧»/«A» 
(залежно від типу клавіатури) або клавішу «⇩»/«D» 
(залежно від типу клавіатури) дойти у полі «ВАРТІСТЬ» до 
напису «totaL».

Цифри в полі «ОБ’ЄМ» та полі «ЦІНА», значення виданого 
ГРК палива в м³ (якщо кількість цифр у значенні перевищує 
довжину рядка, то друга частина числа виводиться на 
верхній рядок табло ГРК). Наприклад: в полі «ОБ’ЄМ» ГРК 
виведено число 46, а в полі «ЦІНА» 67,07. Це повідомлення 
означає 4667,01 м³ палива.

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см

9. Режим електронного калібрування ГРК.

Для входу в цей режим необхідно перебуваючи в меню і використовуючи клавіші «⇧»/«A» 
(залежно від типу клавіатури) або клавішу «⇩»/«D» (залежно від типу клавіатури) дойти у полі 
«ВАРТІСТЬ» до напису «CALibr».

В полі «ОБ’ЄМ» цифра означає кількість вироблених 
калібрувань на ГРК. А цифра в полі «ЦІНА» маса газу в кг, за 
якою буде проводитися калібрування.

Для калібрування ТРК необхідний балон в який може 
увійти 5кг газу, і ваги для зважування балона з газом.

Щоб відкалібрувати ТРК необхідно:
● Вставити роздавальний кран у заправну арматуру 

балона.
● Визначити вагу балона, в який нагнітатиметься газ.
● Перебуваючи в режимі електронного калібрування, натисніть клавішу «#».
● У балон через кілька секунд надходитиме газ.
● Необхідно спостерігаючи на вагах за зростанням ваги газу в балоні натиснути на ГРК 

червону кнопку «СТОП» коли вага газу в болоні дорівнюватиме 5 кг.

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см

Підсумовує та зберігає обсяг палива виданого ГРК у всіх режимах видачі
крім обсягу палива виданого ГРК при калібруванні.



7

● У полі «МАСА» блиматиме якесь значення.
● Натисніть клавішу «⇨»/«B» або клавішу «⇦»/«C». При 

цьому значення у рядку почне змінюватись, необхідно 
виставити клавішами вагу газу в болоні.

● Перебуваючи в режимі електронного калібрування, 
натисніть клавішу «#».

● У балон через кілька секунд надходитиме газ.
● Необхідно спостерігаючи на вагах за зростанням ваги газу в балоні натиснути на ГРК 

червону кнопку «СТОП» коли вага газу в болоні дорівнюватиме 5 кг.
● І натиснути двічі клавішу «#»  для запису калібрування в пам’ять ГРК.

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см

10. Режим перегляду та редагування електронних чіп-ключів у ГРК.

У ГРК є можливість запису електронних чіп-ключів з різними правами доступу та 
управління.

− чіп-ключ представника заводу-виробника (має можливість блокування та 
розблокування клавіатури, змінювати всі налаштування ГРК та прописувати в ГРК ключ 
із правами директора чи оператора),

− чіп-ключ директора АГНКС (має можливість блокування та розблокування 
клавіатури,змінювати налаштування ГРК і прописувати в ГРК ключ із правами директора 
чи оператора),

− чіп-ключ доступу оператора АГНКС (має можливість блокування та розблокування 
клавіатури, переглядати налаштування без їх зміни та дані ГРК.)

Для входу в цей режим необхідно перебуваючи в меню і використовуючи клавіші «⇧»/«A» 
(залежно від типу клавіатури) або клавішу «⇩»/ «D» 
(залежно від типу клавіатури) дойти у полі «ОБ’ЄМ» до 
напису «dELEtE»

В полі «ВАРТІСТЬ» виводиться значення чіп-ключа при 
його прикладанні до його контактів зчитувача на ГРК.

Для заміни поточного значення необхідно прикласти 
потрібний чіп-ключ до контактів зчитувача на ГРК. Якщо 
такий чіп-ключ вже є в пам'яті ГРК, значення на табло 
перемикаються в перший пункт меню «Редагування ціни для крана ГРК», і в полі 
«ВАРТІСТЬ» відобразиться повідомлення « ».ddXXFFnn

Де «X» може приймати значення:
1. «F» - права доступу представника заводу-виробника.
2. «d» - права доступу директора АГНКС.
3. «o» - права доступу оператора АГНКС.
Якщо ключа в пам'яті ТРК немає, в полі «ОБ’ЄМ» з'явиться повідомлення “ConF”.
Вибір чіп-ключа для перегляду та редагування здійснюється клавішею «⇨»/«B» або 

клавішу «⇦»/«C». В полі «ЦІНА» виводиться напис виду «dd» для позначення чіп-ключа з 
правами директора АГНКС або «dо» для позначення чіп-ключа із правами оператора.

Для прописування чіп-ключа в пам'ять ГРК необхідно натиснути клавішу «#» на клавіатурі 
ГРК. При цьому в полі «ОБ’ЄМ» з'явиться повідомлення «redi», це означає, що ключ 
записаний у пам'ять ГРК. (У пам'ять ТРК можна записати ключів виду «dd» - 2 шт., та ключів 
виду «dо»- 4 шт.)

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см



8

11. Вибір режиму роботи ГРК.
Для входу в цей режим необхідно перебуваючи в меню і використовуючи клавіші «⇧»/«A» 

(залежно від типу клавіатури) або клавішу «⇩»/ «D» (залежно від типу клавіатури) дойти у полі 
«ОБ’ЄМ» до напису:

 «PC» – робота лише з команд від системи управління;

«Hand» – робота тільки від клавіатури ТРК;

«PCHand» – рробота по командам від системи управління, 
та набір замовлення на клавіатурі ГРК, всі дії передаються 
до системи управління.

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см

Вибір  здійснюється клавішею «⇨»/«B» або клавішу 
«⇦»/«C». Для запису дій в пам'ять ГРК необхідно двічі 
натиснути клавішу «#» на клавіатурі ГРК.

12. Режим перегляду лічильника змін густини газу.

Для входу в цей режим необхідно перебуваючи в меню і 
використовуючи клавіші «⇧»/«A» (залежно від типу 
клавіатури) або клавішу «⇩»/ «D» (залежно від типу 
клавіатури) дойти у полі «ВАРТІСТЬ» «  13».ddXXFFnn

Де «X» може приймати значення:
1. «F» - права доступу представника заводу-виробника.
2. «d» - права доступу директора АГНКС.
3. «o» - права доступу оператора АГНКС.
4.  «13» пункт меню «Режим перегляду лічильника змін густини газу».
Значення, що виводиться в полі «ОБ’ЄМ», кількість змін густини газу.

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см

13. Режим перегляду лічильника змін коефіцієнта калібрування.

Для входу в цей режим необхідно перебуваючи в меню і 
використовуючи клавіші «⇧»/«A» (залежно від типу 
клавіатури) або клавішу «⇩»/ «D» (залежно від типу 
клавіатури) дойти у полі «ВАРТІСТЬ» «  14».ddXXFFnn

Де «X» може приймати значення:
1. «F» - права доступу представника заводу-виробника.
2. «d» - права доступу директора АГНКС.
3. «o» - права доступу оператора АГНКС.
4. «14» пункт меню «Режим перегляду лічильника змін коефіцієнта калібрування.».
Значення, що виводиться в полі «ОБ’ЄМ», кількість змін коефіцієнта калібрування.

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см
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14. Режим зміни густини газу.
(використовується при роботі ГРК у ручному режимі)

Для входу в цей режим необхідно перебуваючи в меню і 
використовуючи клавіші «⇧»/«A» (залежно від типу 
клавіатури) або клавішу «⇩»/ «D» (залежно від типу 
клавіатури) дойти у полі «ВАРТІСТЬ» «  15».ddXXFFnn

Де «X» може приймати значення:
1. «F» - права доступу представника заводу-виробника.
2. «d» - права доступу директора АГНКС.
3. «o» - права доступу оператора АГНКС.
4. «15» пункт меню «Режим зміни густини газу».
Значення, що виводиться в полі «ОБ’ЄМ», кількість змін густини газу.
Зміна густини  здійснюється клавішею «⇨»/«B» або клавішу «⇦»/«C». Для запису 

зроблених змін у пам'ять ГРК, необхідно двічі натиснути клавішу «#» на клавіатурі.

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см

15. Режим калібрування датчика тиску на «0».

Для входу в цей режим необхідно перебуваючи в меню і 
використовуючи клавіші «⇧»/«A» (залежно від типу 
клавіатури) або клавішу «⇩»/ «D» (залежно від типу 
клавіатури) дойти у полі «ВАРТІСТЬ» «  16».ddXXFFnn

Де «X» може приймати значення:
1. «F» - права доступу представника заводу-виробника.
2. «d» - права доступу директора АГНКС.
3. «o» - права доступу оператора АГНКС.
4. «16» пункт меню «Режим калібрування датчика тиску на «0»».
В полі «ОБ’ЄМ» виводиться повідомлення «SEnSor».
Для калібрування датчика тиску на «0» необхідно з роздавального крана скинути тиск та 

двічі натиснути клавішу «#».

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см

16. Режим калібрування датчика тиску..

Увага! Всі наступні режими змінюється чіп-ключом з правами доступу 
представника заводу-виробника та правами доступу директора АГНКС. При вході 
чіп-ключем з правами доступу оператора, режим не змінюється і в полі «ОБ’ЄМ» 
з'являється напис «Error».

Для входу в цей режим необхідно перебуваючи в меню і 
використовуючи клавіші «⇧»/«A» (залежно від типу 
клавіатури) або клавішу «⇩»/ «D» (залежно від типу 
клавіатури) дойти у полі «ВАРТІСТЬ» «  17».ddXXFFnn

Де «X» може приймати значення:
1. «F» - права доступу представника заводу-виробника.
2. «d» - права доступу директора АГНКС.
3. «o» - права доступу оператора АГНКС.
4. «17» пункт меню «Режим калібрування датчика тиску».
В полі «ОБ’ЄМ» виводиться повідомлення «SEt.CAL».
Для калібрування датчика тиску необхідно щоб роздавальний кран знаходився в 

закритому стані, якщо на заправній станції кілька ТРК необхідно на момент калібрування 
припинити видачі через них газу і зупинити компресор.

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см
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 Після входу до цього режиму, через 20 секунд у ГРК увімкнеться клапан і в полі «ВАРТІСТЬ» 
з'явиться деяке значення тиску. Необхідно звіриться з тиском по механічному манометру, 
підключеному через арматуру до крана ГРК (манометр повинен бути стандартизований). І ці 
свідчення виставити на табло. Зміна тиску здійснюється клавішами «⇨»/«B» або клавішу 
«⇦»/«C» при цьому значення тиску зменшується або збільшується. Для запису змін у пам'ять 
ТРК потрібно двічі натиснути клавішу «#».

17. Режим встановлення тиску при якому відбувається зупинка ГРК.

Для входу в цей режим необхідно перебуваючи в меню і 
використовуючи клавіші «⇧»/«A» (залежно від типу 
клавіатури) або клавішу «⇩»/ «D» (залежно від типу 
клавіатури) дойти у полі «ВАРТІСТЬ» «  18».ddXXFFnn

Де «X» може приймати значення:
1. «F» - права доступу представника заводу-виробника.
2. «d» - права доступу директора АГНКС.
3. «o» - права доступу оператора АГНКС.
4. «18» пункт меню «Режим встановлення тиску при якому відбувається зупинка 

ГРК».
В полі «ОБ’ЄМ» виводиться значення тиску при якому здійснюєтся вимикання ГРК.
Зміна значення тиску здійснюється клавішею «⇨»/«B» або «⇦»/«C». Для запису зроблених 

змін у пам'ять ГРК, необхідно двічі натиснути клавішу «#» на клавіатурі.

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см

По ТУ гранично допустимий тиск у балоні, що заправляється - 19,62 Мпа.

18. Режим налаштування періоду часу (тайм ауту), при якому відстежується тиск ГРК.

Для входу в цей режим необхідно перебуваючи в меню і 
використовуючи клавіші «⇧»/«A» (залежно від типу 
клавіатури) або клавішу «⇩»/ «D» (залежно від типу 
клавіатури) дойти у полі «ВАРТІСТЬ» «  19».ddXXFFnn

Де «X» може приймати значення:
1. «F» - права доступу представника заводу-виробника.
2. «d» - права доступу директора АГНКС.
3. «o» - права доступу оператора АГНКС.
4. «19» пункт меню «Режим налаштування періоду часу (тайм ауту), при якому 

відстежується тиск ГРК».
В полі «ОБ’ЄМ» виводиться значення відрізку часу відстеження тиску ГРК.
Зміна часу здійснюється клавішею «⇨»/«B» або «⇦»/«C»при цьому значення часу 

зменшується або збільшується. Для запису зроблених змін у пам'ять ГРК, необхідно двічі 
натиснути клавішу «#» на клавіатурі.

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см

18. Режим налаштування періоду часу (тайм ауту), при якому відстежується тиск ГРК.

Для входу в цей режим необхідно перебуваючи в меню і 
використовуючи клавіші «⇧»/«A» (залежно від типу 
клавіатури) або клавішу «⇩»/ «D» (залежно від типу 
клавіатури) дойти у полі «ВАРТІСТЬ» «  19».ddXXFFnn

Де «X» може приймати значення:
1. «F» - права доступу представника заводу-виробника.

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см
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2. «d» - права доступу директора АГНКС.
3. «o» - права доступу оператора АГНКС.
4. «19» пункт меню «Режим налаштування періоду часу (тайм ауту), при якому 

відстежується тиск ГРК».
В полі «ОБ’ЄМ» виводиться значення відрізку часу відстеження тиску ГРК.
Зміна часу здійснюється клавішею «⇨»/«B» або «⇦»/«C»при цьому значення часу 

зменшується або збільшується. Для запису зроблених змін у пам'ять ГРК, необхідно двічі 
натиснути клавішу «#» на клавіатурі.

19. Режим зміни калібрувального коефіцієнта ГРК.

Для входу в цей режим необхідно перебуваючи в меню і 
використовуючи клавіші «⇧»/«A» (залежно від типу 
клавіатури) або клавішу «⇩»/ «D» (залежно від типу 
клавіатури) дойти у полі «ВАРТІСТЬ» «  20».ddXXFFnn

Де «X» може приймати значення:
1. «F» - права доступу представника заводу-виробника.
2. «d» - права доступу директора АГНКС.
3. «o» - права доступу оператора АГНКС.
4. «20» пункт меню «Режим зміни калібрувального коефіцієнту ГРК».
В полі «ОБ’ЄМ» виводиться значення калібрувального коефіцієнту.
Зміна калібрувального коефіцієнту здійснюється клавішею «⇨»/«B» або «⇦»/«C». Для 

запису зроблених змін у пам'ять ГРК, необхідно двічі натиснути клавішу «#» на клавіатурі.

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см

При зміні калібрувального коефіцієнта в ТРК клапана не відкриваються,
тобто ГРК перебуває у зупиненому стані

20. Режим зміни кількості вВІДНИХ трубопроводів «ліній» у ГРК.

Для входу в цей режим необхідно перебуваючи в меню і 
використовуючи клавіші «⇧»/«A» (залежно від типу 
клавіатури) або клавішу «⇩»/ «D» (залежно від типу 
клавіатури) дойти у полі «ВАРТІСТЬ» «  21».ddXXFFnn

Де «X» може приймати значення:
1. «F» - права доступу представника заводу-виробника.
2. «d» - права доступу директора АГНКС.
3. «o» - права доступу оператора АГНКС.
4. «21» пункт меню «Режим зміни кількості ввідних трубопроводів «ліній» у ГРК».
В полі «ЦІНА» виводиться кількість вступних трубопроводів «ліній» у ГРК.
Зміна кількості вступних трубопроводів «ліній» здійснюється клавішею «⇨»/«B» або 

«⇦»/«C», при цьому значення в полі «ЦІНА» кількості ввідних трубопроводів «ліній» в ГРК 
зменшується або збільшується. Для запису зроблених змін у пам'ять ГРК, необхідно двічі 
натиснути клавішу «#» на клавіатурі.

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см
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21. Режим перегляду лічильника калібрувальної маси газу.

Для входу в цей режим необхідно перебуваючи в меню і 
використовуючи клавіші «⇧»/«A» (залежно від типу 
клавіатури) або клавішу «⇩»/ «D» (залежно від типу 
клавіатури) дойти у полі «ВАРТІСТЬ» «  22».ddXXFFnn

Де «X» може приймати значення:
1. «F» - права доступу представника заводу-виробника.
2. «d» - права доступу директора АГНКС.
3. «o» - права доступу оператора АГНКС.
4. «22» пункт меню «Режим перегляду лічильника калібрувальної маси газу».
В полях «ОБ’ЄМ» та «ЦІНА»виводиться значення маси газу, що пройшла через ГРК при 

калібруванні в кг. Якщо кількість цифр у значенні перевищує довжину рядка, то друга 
частина числа виводиться на верхній рядок табло ГРК.

Наприклад: на середній рядок табло ГРК виведено число46, а на нижньому рядку 67,07. 
Це повідомлення означає 4667,07 кг палива.

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см

(Показує масу газу, що пройшов через ТРК при калібруванні)

22. Режим вибору швидкості каналу зв'язку із системою управління.

Для входу в цей режим необхідно перебуваючи в меню і 
використовуючи клавіші «⇧»/«A» (залежно від типу 
клавіатури) або клавішу «⇩»/ «D» (залежно від типу 
клавіатури) дойти у полі «ВАРТІСТЬ» «  23».ddXXFFnn

Де «X» може приймати значення:
1. «F» - права доступу представника заводу-виробника.
2. «d» - права доступу директора АГНКС.
3. «o» - права доступу оператора АГНКС.
4. «23» пункт меню «Режим вибору швидкості каналу зв'язку із системою 

управління».
В полі «ОБ’ЄМ» виводиться швидкість передачі даних між ГРК та системою управління.
Зміна швидкості каналу зв'язку здійснюється клавішами «⇨»/«B» або клавішу «⇦»/«C» при 

цьому значення швидкості каналу зв'язку змінюється на  9600 або 19200.
Для запису зроблених змін у пам'ять ГРК, необхідно двічі натиснути клавішу «#» на 

клавіатурі.

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см

23. Режим вибору періоду часу (тайм ауту) закритого стану соленоїдного клапана ГРК.

Для входу в цей режим необхідно перебуваючи в меню і 
використовуючи клавіші «⇧»/«A» (залежно від типу 
клавіатури) або клавішу «⇩»/ «D» (залежно від типу 
клавіатури) дойти у полі «ВАРТІСТЬ» «  24».ddXXFFnn

Де «X» може приймати значення:
1. «F» - права доступу представника заводу-виробника.
2. «d» - права доступу директора АГНКС.
3. «o» - права доступу оператора АГНКС.

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см

Регулювання тайм ауту соленоїдного клапана необхідне на АЗС з недостатньою 
продуктивністю компресора, для створення необхідної швидкості протоки газу для 
датчика масоміра.  За час закритого стану клапана компресор створить тиск 
необхідний для збільшення швидкості протоки газу через ГРК.
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4. «24» пункт меню «Режим вибору періоду часу (тайм ауту) закритого стану 
соленоїдного клапана ГРК».

В полі «ОБ’ЄМ» виводиться час у секундах закритого стану соленоїдного клапану ГРК.
Зміна періоду часу (тайм ауту) закритого стану соленоїдного клапана здійснюється 

клавішами «⇨»/«B» або клавішу «⇦»/«C» при цьому значення періоду часу (тайм ауту) 
закритого стану соленоїдного клапана змінюється у більшу чи меншу величину.

Для запису зроблених змін у пам'ять ГРК, необхідно двічі натиснути клавішу «#» на 
клавіатурі.

24. Режим вибору стану соленоїдного клапана ГРК.

Для входу в цей режим необхідно перебуваючи в меню і 
використовуючи клавіші «⇧»/«A» (залежно від типу 
клавіатури) або клавішу «⇩»/ «D» (залежно від типу 
клавіатури) дойти у полі «ВАРТІСТЬ» «  25».ddXXFFnn

Де «X» може приймати значення:
1. «F» - права доступу представника заводу-виробника.
2. «d» - права доступу директора АГНКС.
3. «o» - права доступу оператора АГНКС.
4. «25» пункт меню «Режим вибору стану соленоїдного клапану ГРК».
В полі «ЦІНА» виводиться повідомлення про поточний стан соленоїдного клапану.
Зміна стану здійснюється клавішами «⇨»/«B» або клавішу «⇦»/«C», при цьому значення 

змінюється на «ON» - ввімкнено або «OFF» - вимкнено .
Для запису зроблених змін у пам'ять ГРК, необхідно двічі натиснути клавішу «#» на 

клавіатурі.

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см

(мається на увазі алгоритм управління соленоїдним клапаном ТРК, увімкнений або вимкнений)

25. Режим вибору періоду часу (тайм ауту) вимірювання тиску ГРК.

Для входу в цей режим необхідно перебуваючи в меню і 
використовуючи клавіші «⇧»/«A» (залежно від типу 
клавіатури) або клавішу «⇩»/ «D» (залежно від типу 
клавіатури) дойти у полі «ВАРТІСТЬ» «  26».ddXXFFnn

Де «X» може приймати значення:
1. «F» - права доступу представника заводу-виробника.
2. «d» - права доступу директора АГНКС.
3. «o» - права доступу оператора АГНКС.
4. «26» пункт меню «Режим вибору періоду часу (тайм ауту) вимірювання тиску ГРК».
В полі «ОБ’ЄМ» виводиться період часу в секундах.
Зміна період часу здійснюється клавішами «⇨»/«B» або клавішу «⇦»/«C», при цьому 

значення змінюється в більшу або меншу величину.
Для запису зроблених змін у пам'ять ГРК, необхідно двічі натиснути клавішу «#» на 

клавіатурі.

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см

26. Режим вибору величини «кроку» вимірювання тиску ГРК.

Це час при якому закривається соленоїдний клапан і вимірюється тиск у балоні 
автомобіля. Якщо тиск більше або дорівнює тиску зупинки -ТРК зупиняється,  якщо тиск 
менше ТРК продовжує заправку.
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Для входу в цей режим необхідно перебуваючи в меню і 
використовуючи клавіші «⇧»/«A» (залежно від типу 
клавіатури) або клавішу «⇩»/ «D» (залежно від типу 
клавіатури) дойти у полі «ВАРТІСТЬ» «  27».ddXXFFnn

Де «X» може приймати значення:
1. «F» - права доступу представника заводу-виробника.
2. «d» - права доступу директора АГНКС.
3. «o» - права доступу оператора АГНКС.
4. «27» пункт меню «Режим вибору стану соленоїдного клапану ГРК».
В полі «ОБ’ЄМ» виводиться величина тиску в атм..
Зміна величини кроку вимірювання тиску  здійснюється клавішами «⇨»/«B» або клавішу 

«⇦»/«C», при цьому значення величини кроку вимірювання тиску  змінюється у більшу або 
меншу величину.

Для запису зроблених змін у пам'ять ГРК, необхідно двічі натиснути клавішу «#» на 
клавіатурі.

ВАРТІСТЬ, грн.

3ОБ’ЄМ, м

3ЦІНА, грн./м

МАСА, кг

3ГУСТИНА, кг/м

2ТИСК, кг/см

ГРК також має можливість опитувати і запам'ятовувати тиск у балоні автомобіля, що 
заправляється, перед заправкою та показувати тиск заправленого болона (показання при 
цьому виводяться на табло ГРК після заправки автомобіля).

Щоб переглянути тиск перед заправкою, необхідно натиснути червону кнопку і одночасно 
клавішу «⇨»/«B». При цьому на табло у полі «ТИСК» виведеться величина тиску перед 
заправкою.

Для перегляду тиску заправленого балона необхідно натиснути клавішу «⇨»/«B». При цьому 
на табло в полі «ТИСК виведеться величина тиску заправленого балона.

Для цієї функції клавіатура ТРК має бути розблоковано.

27. ПЕРЕВІРКА тиску у балоні Автомобіля.



15

www.shelf.ua


